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INFORMACION TECNICA

7]
TENSION DE ALIMENTACION fie 2
(VOLTAJE) .
o
/" J
CONEXION ELECTRICA &
POSITIVA (COBRE) Wl
L LINEA DE CORTE

CONEXION ELECTRICA
NEGATIVA (COBRE)

ADHESIVO 3M

GLOSARIO DE SIMBOLOS

A partir de 12W/m, es aconsejable

colocar la tira de LED sobre un 120° Angulo de apertura de la luz
Necesita perfil de aluminio, con el fin de ;
isipador . o .

mejorar la disipacién del calor

(/‘\) Tira de LED que puede ser

pimmable  regulada con reguladores standard
Vida util del LED, a su maximo

rendimiento

g@) Longitud del carrete
5m

J

:SO‘OOOh

@ Resistente a altas temperaturas

s ‘ ﬂfzsgf Rango de temperatura de trabajo
< » Resistente a los rayos UV
A"<A
. L No depositar en la basura doméstica
SALT Resistente a los agentes quimicos

del agua y al agua salada.

Certificado ROHS.

Garantiza la Restriccion de ciertas
WoHS

“/ﬂ Diametro maximo de curvatura sustancias peligrosas en su composicion
120mm

@—) Conexidn a tierra Certificado CE.
C € Producto con la conformidad de
la legislacion de la UE
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INFORMACION TECNICA

ZONA DE
DESLUMBRAMIENTO

UGR 25 INCOMODO
O

UGR 22 MOLESTO
O

UGR 19 COMODO 85° . 45°
O

UGR 16 BUENO
O

DIRECCION MIRADA

UGR (UNIFIED GLARE RATING)
fNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO

El UGR es una forma de evaluar y comparar el deslumbramiento que producen las

diferentes fuentes de luz.

Este indice es fundamental para disefiar una iluminacién adecuada para las actividades

gue se van a realizar en el espacio.

El UGR toma valores que oscilan entre 10 y 30. A valores de UGR mas altos, mayor es la

incomodidad que genera la luz.

VALORES MAXIMOS DE UGR SEGUN LA ACTIVIDAD

UGR
16
19
22
25
28

ACTIVIDADES/ESPACIOS

Dibujo técnico, relojeria

Oficinas, Salas de reuniones, zonas de lectura, bibliotecas

Entornos industriales finos (Recepciones, salas de espera, tiendas, restaurantes)
Entornos industriales normales (garajes, almacenes)

Areas de transito y pasillos
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INFORMACION TECNICA

DISIPADOR DE CALOR
PARA ALARGAR LA VIDA UTIL DEL LED

Una tira de LED genera calor y éste se proyecta en direccion contraria a la luz. Su gestion es
vital para el correcto funcionamiento (calidad de luz emitida) y durabilidad de la tira de LED.

¢Como se disipa el calor de las luminarias?

1. El flujo eléctrico genera calor y éste se acumula en el punto de unién del chip de la
tira de LED

2. Desde el punto de union del chip el calor se traslada a la placa base

3. Desde la placa se trasmite al disipador de calor (perfil de aluminio)

4. Del disipador se extrae el calor al ambiente.

Disponemos de una amplia gama de perfileria de aluminio para LED, con un acabado de
doble anodizado, cuidadosamente diseflados para alcanzar la mayor disipacion de calor

generada por la luminaria.

Descarga nuestro catalogo de PERFILERIA DE ALUMINIO PARA ILUMINACION LED »
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INFORMACION TECNICA

IP20 IP65 P67 IP68

IP (INGRESS PROTECTION)
GRADOS DE PROTECCION

Los grados de proteccion IP hacen referencia a una normativa internacional, que indica el nivel
de proteccién de los equipos eléctricos o electronicos frente a la entrada de agentes externos:
polvo o agua.
- Primer digito hace referencia a la proteccion del equipo frente a la entrada de
elementos sdlidos.
- Segundo digito hacer referencia la proteccidon del equipo frente a la entrada de liquidos.

SEGUNDO DIGITO
PROTECCION FRENTE A CUERPOS LIQUIDOS

PRIMER DIGITO
PROTECCION FRENTE A CUERPOS SOLIDOS

O Sin proteccion O Sin proteccion

—_

Protegido contra objetos de hasta 50mm

]

Proteccion contra gotas de agua

2 Protegido contra objetos de hasta 12,5mm 2 Proteccion contra goteo de agua con

3 Protegido contra objetos de hasta 2,5mm una inclinacién de 15°

4 Protegido contra objetos de hasta Tmm 3 Proteccion contra pulverizacion

5 Protegido contra la entrada de polvo (la 4 Proteccion contra salpicaduras
cantidad que entra no intefiere con el 5 Proteccion contra los chorrros de agua
funcionamiento del dispositivo) 6 Proteccion contra los aguaceros

6 Totalmente protegido contra la entrada 7 Proteccidn contra la inmersidon eventual
de polvo 8 Proteccidon contra la inmersion

09
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INFORMACION TECNICA

2700K 2700K
CRI 97 CRI 90

2700K 2700K
CRI 80 CRI 70

CRI (COLOR RENDERING INDEX)
IRC - INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA

El indice de reproduccion cromatica (IRC)
es la unidad que mide la capacidad de
una fuente de luz para reproducir los
colores de objetos de manera fiel, en
comparacion a una fuente ideal de luz, o

una fuente natural como la luz del sol.

El rango en el CRI, va del O al 100. Siendo
100 el color maximo adquirido con la luz

solar o cuerpos totalmente oscuros.

A mayor numero en el CRI, mejor
reproduccion de color.

11

Este rango se mide en una escala de 8
colores que aparecen en las lamparas
basandose en un estandar.

El CRI no determina la temperatura de
color de una fuente de luz, ni viceversa,
pero para hacer una comparacion objetiva
del CRI de dos fuentes de luz, es preferible
gue ambas posean la misma temperatura

de color.

Todas las tiras de LED de nuestro catalogo,

superan el 85 de CRI.

Las tiras de LED BEN aseguran el mismo

CRIl en cada lote.
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TIRAS DE LED

BEN ARES 4

T0m

CONEXION
MAX.

K90 3528
VV LED SMD

5.000mm >

0 080 0 0BO0Z0 0RO O 0ROJlw

4————— CORTE CADA 6LEDs /100mm ~ ————p X,

ARTICULO REFERENCIA T°K LUM/m IP
14413 ARES4] 2700 390 IP20
12708 ARES42 3000 400 IP20
12709 ARES43 4000 410 P20
12710 ARES44 6000 420 P20
13476 ARES45 2900 400 IP65
13475 ARES47 4100 410 IP65
13474 ARES48 6100 420 IP65
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K90 3528
VU LED SMD

a)

Dimmable

‘4—150mm e

TIRAS DE LED

BEN ARES 9

T0m

CONEXION
MAX.

s @ @, iF " wons (€

< 5.000mm >

000005000 080 090 0 0 080 0

X 4= CORTE CADA 6LEDs / 50mm -V(X,

ARTICULO REFERENCIA T°K LUM/m IP
14674 ARES91 2700 950 IP20
16113 ARES92 3000 960 IP20
14675 ARES93 4000 980 IP20
14676 ARES94 6000 1000 IP20
14699 ARES95 2900 950 IP65
16770 ARES96 3100 980 IP65
14700 ARES97 4100 980 IP65
14701 ARES98 6100 1000 IP65
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TIRAS DE LED

BEN ARES 14

180 K90 3528
LED/m vy LED SMD

& 0D = O @ i ¥ wons CE€

disipador

5m

CONEXION
MAX.

<4—150mm —p | ¢ 5.000mm P

030 0 0 080 040 0 0 08C 080 0 0 08G] |-~

; CORTE CADA ;
X) ¢ 6LEDs /35mm X;

ARTICULO REFERENCIA T°K LUM/m IP
15644 ARES140 2300 1050 IP20
14414 AREST141 2700 1180 IP20
12711 ARES142 3000 1200 IP20
12712 AREST143 4000 1230 P20
12713 AREST144 6000 1260 IP20
14417 ARES145 2900 1180 IP65
12714 ARES146 3100 1200 IP65
12715 ARES147 4100 1230 IP65
12716 ARES148 6100 1260 IP65

* Disponible en IP68 (Ver pagina 45)
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CASTILLO DE GORRAIZ
Gorraiz - Navarra

BEN
GEA

LONG 50m

COCO EVENTOS

Sala de eventos
Zaragoza

Fotégrafo: Xoel Burgués
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Necesita

disipador

<4+ 150mm —p

BEN GEA 14 (50m)

180
LED/m

- @, @ IF H wons (€

)

Dimmable

N

&
<

50.000mm

3528

LED SMD

TIRAS DE LED

>
»

080 O O 080 080 O O 080 080 O O 080

5m

CONEXION
MAX.

Yo—

CORTE CADA

6LEDs / 35mm —’X;

ARTICULO REFERENCIA T°K LUM/m IP
14666 GEAT41 2700 1180 P20
14172 GEA142 3000 1200 P20
14173 GEAl143 4000 1230 IP20
14174 GEAl44 6000 1260 P20
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TIRAS DE LED

BEN GEA 20 (50m)

&30 2835
vy LED SMD

& O 2 @ @ b K wons CE€

disipador

5m

CONEXION
MAX.

50.000mm »

»

MO0 00 DED: :oao 000 oao: :oao 000 oao: I

CORTECADA
7LED /30mm

A

4—190mm —p

K %

ARTICULO REFERENCIA T°K LUM/m IP
17355 GEA201 2700 2600 IP20
17356 GEA202 3000 2610 IP20
17357 GEA203 4000 2650 IP20
17358 GEA204 6000 2700 IP20
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TIRAS DE LED

:"\,1
S

(e

BEN GEA 14 RGB (50m)

5050
LED SMD

AN [ 00 50°
@ D®|e —i @m Jso.oooh ﬂ-zsgo E KOHS c €

disipador

5m

CONEXION
MAX.

4+—150mm —p | < 50.000mm »
‘ =]
E (5]
3 Q8 0 0 0 QO 8 0 & [|ow
=)
P CORTE CADA > X
< 6LEDs /100mm >

ARTICULO REFERENCIA T°K
14175 GEA145 | RGB | 1260 | IP20
22
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CLINICA DENTAL GONDOLAS
Sevilla
PROYECTO: Bada Arquitectura
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TXANTXIKU IKASTOLA
Escuela
Onate (Guipuzcoa)




TIRAS DE LED

BEN VEGA 12
ALTA EFICIENCIA

KS:’) 2835
VU LED SMD

& O [n © Q. ¥ K wns C€

disipador

7,5m

CONEXION
MAX.

|<—190mm —» |« == 5.000mm y= C:
DDDEDDDEDDDCDDDOEDODBDDDCDDDOEDODEDDDCIwmm

CORTECADA
9LED /38,46mm

pe > X
ARTICULO REFERENCIA T°K LUM/m 1P CARRETE
20351 (Im) Tm
VEGA121 2700 2250 IP20
20352 (30m) 30m
20353 (1Im) Tm
VEGA122 3000 2350 IP20
20354 (30m) 30m
20355(1m) Tm
VEGA123 4000 2400 IP20
20356(30m) 30m
20357(1m) Tm
VEGA124 6000 2450 IP20
20358(30m) 30m
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COCO EVENTOS

Sala de eventos
Zaragoza

Fotografo: Xoel Burgués

COCINAS IMCO
Zaragoza

25



[

BEN EOS 20

& O

Necesita Dimmable
disipador

()
_|_| 5m

(5o

2835

(=) \wo
" wons CE€

J +50°
-20°
50.000h

5.000mm

<4—190mMm —p | <€

>

moooomé

@oooomé

@oooomi

CORTECADA

7LED /30mm

TIRAS DE LED

5m

CONEXION
MAX.

X %
ARTICULO REFERENCIA T°K
16739 EOS201 2700 2600 [P20
15668 EOS202 3000 2610 IP20
15669 EOS203 4000 2650 IP20
15670 EOS204 6000 2700 [P20
16971 EOS205 2700 2600 IP65
16972 EOS206 3100 2610 IP65
16973 EOS207 4100 2650 IP65
16974 EOS208 6100 2700 IP65
26
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ARANTZAZULAB
Centro de congresos
Onati - Guipuzcoa

NATUR ESKOLA
Onati - Guiptizcoa
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Necesita Dimmable
disipador

BEN CEO 23

° d
= ©. @, |

<4—150mm —p | ¢

(0
Qy
% W wons CE

50.000mm

5630

LED SMD

TIRAS DE LED

5m

CONEXION
MAX.

»

CORTE CADA ;
¢ 8LEDs /35,7mm > ‘X>

H00000000000000000000000 |-

ARTICULO REFERENCIA T°K LUM/m IP
17725 CEO232 3000 3680 P20
17726 CEO233 4000 3840 IP20
17727 CEO234 6000 3860 P20
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PARC CENTRAL
Tarragona

CON CONTROL DE
TEMPERATURA

RESTAURANTE
PAJAROS EN LA CABEZA
Zaragoza
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TIRAS DE LED

BEN AURA 22
CON CONTROL TERMICO

® G &
&)

Necesita D@le I—i @n @ooh ﬂﬁg: E %H S c E

disipador

5m

CONEXION
MAX.

<4—150mm —p < 5.000mm »
| -
o 0 0 08 Q08*0_0 0O Q0 [|om
CORTE CADA o
< 6LEDs /84mm 'tX:
ARTICULO REFERENCIA T°K LUM/m IP
14237 AURA221 2700 1950 P20
14288 AURA222 3000 2010 IP20
14233 AURA223 4000 2090 P20
14964 AURA224 5000 2100 P20
14959 AURA226 3100 2010 IP65
14965 AURA227 4100 2090 IP65
14966 AURA228 5100 2100 IP65
30
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Vivienda particular

BEN
HERA

DOS TONALIDADES
EN UNA TIRA DE LED




hen
TIRAS DE LED

P ('S} &4

o

L

-

BEN HERA 22
DOS TONALIDADES EN UNA TIRA

) ® ® &

A L= © @, ¥ " wons CE€

Necesita Dimmable
disipador

5m

CONEXION
MAX.

|4—190mm—> < 5.000mm >
(0] (0]
Eiooaaooaaoo OOEEO0IO0C00REO0EE00 OORIO0EI00S I
CORTE CADA
12LEDs/50mm
X >
ARTICULO REFERENCIA T°K LUM/m IP
16877 HERA221 3000-6000 1510 IP20
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COCINAS IMCO

REDUCIDAS
DIMENSIONES

RESTAURANTE MIKEL
Irdn (Guipuzcoa)

313



J}J y
¢ j"‘g&
T
BEN UMA 8

REDUCIDAS DIMENSIONES

OJOIOXO

O © @ I K wens (€

3528

LED SMD

TIRAS DE LED

T0m

CONEXION
MAX.

<4— 150mm —p| ¢ 5.000mm

=0 03080350 050 0308080 OF)~

CORTE CADA

6LEDs /SO0mm %

ARTICULO REFERENCIA T°K LUM/m IP
15031 UMA92 3000 680 P20
15038 UMA93 4000 700 IP20
15040 UMA94 6000 720 P20
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LUMINARIA KUBIK

35

SALESIANOS DEUSTO
Aula infantil
Bilbao

ADAPTABLE A CURVAS
PRONUNCIADAS




TIRAS DE LED

’ /é’/'
Al Y
x‘ -

T

BEN ZETA 4
ADAPTABLE A CURVAS PRONUNCIADAS

K'SO 3528
Vr.u/ LED SMD

O b= © @, I ® wouns CE€

T0m

CONEXION
MAX.

< 5.000mm P
-/ <> q
=<D/\/\ED NN 1N AR IS
D
ARTICULO  REFERENCIA T°K LUM/m 1P
15061 ZETA42 3000 400 IP20
15062 ZETA43 4000 420 IP20
15063 ZETA4L4 6000 440 IP20
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COCO EVENTOS

Sala de eventos
Zaragoza

Fotografo: Xoel Burgués

RGB

CERAMICAS BAGIL
Sala polivalente
Zaragoza
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TIRAS DE LED

LY
]

; '\,1
=

Ce

BEN ZEUS 14 RGB

5050
LED SMD

5m

CONEXION
MAX.

@e;ita D@Ie .\‘1200. @n (-I.;))oora @Tzsg: E KOH S C €

disipador

<4+ 150mm —p | & 5.000mm | 2

<

CORTE CADA

< 6LEDs /100mm ;X
ARTICULO REFERENCIA T°K LUM/m 1P

12723 ZEUS141 RGCB 1260 P20

12724 ZEUS142 RGCB 1260 IP65

* Disponible en IP68 (Ver pagina 46)
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TIRAS DE LED

SN
=

Ce

BEN ZEUS 19 RGB

5050
LED SMD

& O I @ @ iF K wns (€

disipador

5m

CONEXION
MAX.

<4+ 150mm —p | ¢ 5.000mm P>
‘ CEJ
DI 0 0 08000 0 0O |-
CORTE CADA :
6LEDs / 62mm tX:
ARTICULO REFERENCIA T°K LUM/m 1P
14826 ZEUSI191 RGB 1680 P20
14948 ZEUS192 RGB 1680 IP65
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RESTAURANTE BRASEROS
Burgos

RGB+W
RGB+CCT

40



TIRAS DE LED

-"g; f{

BEN ZEUS 14 RGBW

5050
LED SMD
&

Q) S © iz " wons CE€
. -20°
Necesita Dimmable A '] 5m 50.000h OHs

disipador

5m

CONEXION
MAX.

D

<4—150mm - | ¢ 5.000mm

Oie 00 O @880 mgggggglmm

CORTE CADA

v

< 10LEDs /165mm »%
ARTICULO REFERENCIA T°K LUM/m P
14724 ZEUS144 RCB + 3000 960 P20
14725 ZEUS145 RCB + 4000 1050 P20
13559 ZEUS146 RGCB + 6000 1090 P20
14152 ZEUS147 RGCB + 3100 960 IP65
14153 ZEUS148 RGCB + 4100 1050 IP65
14154 ZEUS149 RGCB + 6100 1090 IP65
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TIRAS DE LED

5m

CONEXION
MAX.

5050
LED SMD

Q S © I# 7 wons C€
. -20°
Necesita Dimmable i '] 5m 50.000h OHs

disipador

10

S

<4+ 150mm —p | ¢ 5.000mm >

QR0 00z @r0E Iumm

CORTE CADA
8LEDs / 84mm

annnn
TUUUU

A
v
<

ARTICULO REFERENCIA T°K LUM/m IP
13561 ZEUS193 RCB + 3000 1520 P20
13560 ZEUS194 RCB + 4200 1590 IP20
14266 ZEUS195 RCB + 6000 1620 IP20
14155 ZEUS196 RCB + 3000 1520 IP65
14156 ZEUS197 RCB + 4200 1590 IP65
14157 ZEUS198 RCB + 6000 1620 IP65
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TIRAS DE LED

5m

CONEXION
MAX.

5050
LED SMD

Q) S © iz " wons CE€
. -20°
Necesita Dimmable A '] 5m 50.000h OHs

10

D

oo o ooy’ eoc oocT oorzooc a0y oty oo oocs I
% x

ARTICULO REFERENCIA

3000
16436 ZEUS230 RCB + 6000 1300 IP20
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TIRAS DE LED

BEN IRIS COLOURES

5050
LED SMD

& O I @ @ i# K wns (€

disipador

5m

CONEXION
MAX.

<4— TIomm —»

A

5.000mm >

08 0S80 S 08 08I0 S 06 0880 2 |-

CORTE CADA
(X) < 3LEDs /50mm > <><>

ARTICULO REFERENCIA COLOR LUM/m IP
70038 IRIST41 ROJO 360 P20
70039 IRIS142 AZUL 480 IP20
70040 IRIS143 360 IP20
70041 IRIS144 VERDE 720 IP20

* Disponemos de fuentes de alimentacién de 12V. Consultanos.
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TIRAS DE LED

BEN ARES 14
PROTECCION SUPERIOR

Necesita
disipador

&)

Dimmable

5.000mm

>
>

080 0 0 080 080 0 0 080 080 0 O 080

; CORTE CADA i
‘X> 6LEDs /35mm > lX)

ARTICULO REFERENCIA T°K LUM/m IP
14416 ARES1414 3100 1200 IP68
14912 ARES1415 4100 1230 IP68
14913 ARES1416 6100 1260 P68
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Todas las fotos y material grafico incluido en
este catalogo, son propiedad de ENERIMPORT
S.L., o del fotégrafo indicado al pie de las fotos,
y por ello, no deberan usarse sin el permiso de
ENERIMPORT S.L.

Los datos técnicos y la disponibilidad, pueden
variar en funcion de las modificaciones y
actualizaciones de los productos.







B.ASEE.S.L.
Escosura, 47-53
50005 - Zaragoza
Telf. +34 976 355 363

basezaragoza@basesl.com

B.AS.E.S.L.
Pol. Ind. Artunduaga, 4 - Nave 10
48970 - Basauri (Vizcaya)
Telf. +34 944 262 864

basebasauri@basesl.com

ENERIMPORT S.L.
Pol. Ind. Berezano, 16B
20560 - Onate (Guipuzcoa)
Telf. +34 943 716 758

enerimport@enerimport.com

WWW.BENGROUP.ES







	INICIO
	ÍNDICE
	INFORMACIÓN TÉCNICA
	TIRAS DE LED
	BEN ARES - BASIC
	BEN ARES 4,8W 24V IP20/IP65
	BEN ARES 9,6W 24V IP20/IP65
	BEN ARES 14,4W 24V IP20/IP65
	BEN ARES 19,2W 24V IP20/IP65

	BEN GEA - LONG 50m
	BEN GEA 14,4W 24V IP20
	BEN GEA 19,2W 24V IP20
	BEN GEA 20W 24V IP20
	BEN GEA 14,4W 24V RGB IP20

	BEN VEGA - ALTA EFICIENCIA
	BEN VEGA 12W 24V IP20

	BEN EOS - 20W
	BEN EOS 20W 24V IP20/IP65

	BEN CEO - 23W
	BEN CEO 23W 24V IP20

	BEN AURA - CONTROL DE TEMPERATURA
	BEN AURA 22W 24V IP20/IP65

	BEN HERA - DOS TONALIDADES
	BEN HERA 22W 24V IP20

	BEN UMA - REDUCIDAS DIMENSIONES
	BEN UMA 8W 24V IP20

	BEN ZETA -  ADAPTABLE A CURVAS PRONUNCIADAS
	BEN ZETA 4,8W 24V IP20

	BEN ZEUS - RGB
	BEN ZEUS 14,4W 24V RGB IP20/IP65
	BEN ZEUS 19,2W 24V RGB IP20/IP65

	BEN ZEUS - RGBW | RGB+CCT
	BEN ZEUS 14,4W 24V RGBW IP20/IP65
	BEN ZEUS 19,2W 24V RGBW IP20/IP65
	BEN ZEUS 23W 24V RGB+CCT IP20

	BEN IRIS - COLORES 12V
	BEN IRIS 14,4W 12V IP20 ROJO|AZUL|AMBAR|VERDE

	BEN IP68
	BEN ENIF 12W 24V IP68
	BEN ARES 14,4W 24V IP68
	BEN ZEUS 14,4W 24V RGB IP68

	BEN NEON
	BEN NEON 14,4W 24V OUTDOOR IP67
	BEN NEON 18W 24V INDOOR IP67

	BEN JUNO - 230V 50m
	BEN JUNO 16W 230V IP67





